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Merk: Siemens
Model: LU63LCC50
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Omschrijving

De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te
besparen.
De afzuigcapaciteit van 350 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
Afzuigcapaciteit
De afzuigcapaciteit van 350 m3/h zorgt voor schone lucht tijdens het koken.

Specificaties

AFZUIGCAPACITEIT
Afzuigkracht (hoogste
stand) 350 Recirculatie Optioneel

ALGEMEEN
Aantal snelheden 3 Geluidsniveau (Maximum) 77

Geluidsniveau (Minimum) 58 Type dampkap Onderbouwdampkap

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse D Hydrodynamische
efficiëntie E

Jaarlijks elektrisch verbruik 93,6 Lichtefficiëntie E

Vetfilter efficiëntie C Wattage verlichting 8

€ 289,99
Excl. BTW: € 239,66

https://vrelust.be/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=2654
https://niwzimediagroup.com
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FYSIEKE KENMERKEN
Aansluitwaarde 146 Breedte 60

Diepte 48,2 Hoogte 15

Kleur Zilver Materiaal Roestvrij staal (RVS)

UITRUSTING
Aantal vetfilters 2 Motor inbegrepen Ja

Soort lampen LED Type vetfilter Metalen

VEILIGHEID
Automatische uitschakeling Nee

https://niwzimediagroup.com

