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Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP41033
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Omschrijving

Ontworpen voor wandmontage van linker-, midden- en rechterluidsprekerposities in een
discrete woning bioscoopsysteem, CWM7.4 S2 kan ook naast, boven of onder het scherm
worden gemonteerd, zorgen voor een kristalheldere dialoog en dramatische speciale effecten.
Met dank aan Bowers & Wilkins unieke QuickDogs ™ bevestigingsmethode, installatie is
eenvoudig, zonder gereedschap. Zijn 2,5-weg configuratie is voorzien van een enkele Carbon
Dome-tweeter, dubbele 100 mm (4 inch) Continuum-kegel midrange units en twee 100 mm (4
inch) aramidevezel / papieren baskegels.

Specificaties

ALGEMEEN
Aantal luidsprekers in de
doos 1 speaker Type speaker Inbouw

AUDIO
Frequentiebereik 45 - 28000

FYSIEKE KENMERKEN
Breedte 17,5 Diepte 9,25

Gewicht 6,2 Hoogte 62,5

Kleur Wit

LUIDSPREKEROPBOUW

€ 1.000,00
Excl. BTW: € 826,45

https://vrelust.be/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=3094
https://niwzimediagroup.com
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Luidsprekerfilters 2,5-weg

LUIDSPREKERPRESTATIES
Aanbevolen versterker
vermogen 25 - 150 Gevoeligheid 86

Impedantie 8
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